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Technische Daten
 
Washrinne aus polymer-gebundenem Mine-
ral- Massivwerkstoff VARICOR, homogenes, voll 
durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflä-
chenversigelung, reparabel, beständig gegenüber 
allen gebräuchlichen Chemikalien und Desinfek-
tionsmitteln, säurebeständig und hitzebeständig 
gegen Zigarettenglut, matt geschliffen, Becken 
ohne Überlauf, Waschtisch standardmäßig ohne 
Hahnlochbohrung (Hahnlochbohrung bitte separat 
bestellen)

Die beiden Waschtischlösungen CIRCUS aus 
Varicor® bestechen durch geometrische Klarheit.
Sie sind in den Längen 900mm (CIRCUS 90) und 
1200mm (CIRCUS 120T) lieferbar. 
In der Standardversion sind die Waschtische ohne 
Überlaufbohrung. Die Anzahl der Hahnlöcher ist 
frei wählbar.
In der Ausführung 120T ist der Ablauf durch eine 
runde Abdeckplatte verdeckt.
Beide Modelle können als Aufsatzwaschtisch oder 
wandhängend montiert werden.

Waschtischmodell circus 90
Länge: 900 mm  
Tiefe: 420 mm 
Becken: 870 x 285 mm
Befestigung mit Stockschrauben

Waschtischmodell circus 120t
Länge: 1200 mm  
Tiefe: 484 mm 
Becken: 1170 x 350 mm
mit tiefer gelegtem Ablauf 
mit kleinerer Abdeckplatte
Befestigung mit Stockschrauben
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